
Video-intercom V4 met scrollpaneel voor de namen en onzichtbare pinhole-
camera, met gecodeerd toetsenbord met 12 verlichte toetsen en handsfree 
proximity-lezer - Inbouwmontage

BEHEER OP AFSTAND 
VIA HET INTERNET

www.intratone.com
VIDEO

GESCHIKT 
VOOR PERS. 
MET EEN 
HANDICAP

VIDEO-INTERCOM
V4

G Handsfree proximity-lezer

G Voorplaat op draaibare scharnieren

g

Duur van doorverbinding 40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens, vast of lichtkrant) JA
Versneld zoeken op alfabet JA
Brailletoetsenbord JA
Geel gemarkeerde knoppen JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen JA
Weergave oproepoverzicht (appartementen) in tijdblokken JA
Weergavescherm: 2 regels van 16 tekens
Functionele berichten: (bezig met bellen ...) Spraakaankondiging + weergave JA
’Niet storen’-functie (1) JA
Lautstärkeeinstellung ohne Demontage (abhängig von der Zentraleinheit) JA
Instellen van het geluidsniveau zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende centrale unit) JA

(1) Functie die voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

CENTRALE UNIT 1 DEUR 
(03-0102-NL)

2 DEUREN 
(03-0101-NL)

MAX. AANTAL BEHEERDE WONINGEN max. 100 max. 1 000

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

AANSLUITING

3G-module • •

4G-IP-module • •

Kabelnetwerken (PSTN) nee •

KENMERKEN 4G-IP-MODULE

Externe 4G-IP-module • •

Verbinding met een extra camera (extern) 4G-IP-module • •

Aantal intercoms per 4G-IP-module 1 Video 1 Video en 2 Audio

INBEGREPEN SERVICEPAKKET Zie offerte Zie offerte

APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord • •

Handsfree proximity-lezer • •

Hoorlus • •

MONTAGE

Inbouwmontage • •

Draaibare scharnier • •

AFWERKING

Roestvrij staal • •

Messing • •

ANTI- 
VANDALISME

TELE

4G-IP

Met geïntegreerde 
sleutelkluis

Stel al uw vragen via het nummer +33 (0) 251 655 529 of via export@intratone.fr

DO 24-08-2017 
SELECTEER EEN



IN
TE

RC
OM

Stel al uw vragen via het nummer +33 (0) 251 655 529 of via export@intratone.fr

REFERENTIENR. ALLEEN INTERCOM

02-0182-NL Afwerking van roestvrij staal
02-0183-NL Afwerking van messing

COMPLEET PAKKET VOOR 100 GEBRUIKERS: 1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT MET 1 DEUR EN/OF 100 GEBRUIKERS (03-0102-NL)

02-0184-NL Afwerking van roestvrij staal
02-0186-NL Afwerking van messing

COMPLEET PAKKET VOOR 1000 GEBRUIKERS: 1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT MET 2 DEUREN EN/OF 1000 GEBRUIKERS (03-0101-NL)

02-0185-NL Afwerking van roestvrij staal
02-0187-NL Afwerking van messing

  12 MAANDEN 

06-0169-NL
Compleet videopakket Intrabox 12 maanden voor 50 gebruikers - 1 video-intercom V4 met scrollpaneel voor de namen en onzichtbare pinhole-camera, met gecodeerd 
toetsenbord met 12 verlichte toetsen en handsfree proximity-lezer) (02-0101-NL) + 1 centrale unit met 1 deur en/of 100 gebruikers (03-0102-NL) + 1 4G-IP-verzendmodule - 
inclusief beheer op afstand en prepaid videocommunicatie gedurende 12 maanden voor 50 woningen - Inbouwmontage – Afwerking van roestvrij staal

06-0171-NL
Compleet videopakket Intrabox 12 maanden voor 50 gebruikers - 1 video-intercom V4 met scrollpaneel voor de namen en onzichtbare pinhole-camera, met gecodeerd 
toetsenbord met 12 verlichte toetsen en handsfree proximity-lezer) (02-0101-NL) + 1 centrale unit met 1 deur en/of 100 gebruikers (03-0102-NL) + 1 4G-IP-verzendmodule - 
inclusief beheer op afstand en prepaid videocommunicatie gedurende 12 maanden voor 50 woningen - Inbouwmontage - Afwerking van messing

06-0178-NL
Compleet videopakket Intrabox 12 maanden voor 50 gebruikers - 1 video-intercom V4 met scrollpaneel voor de namen en onzichtbare pinhole-camera, met gecodeerd 
toetsenbord met 12 verlichte toetsen en handsfree proximity-lezer) (02-0101-NL) + 1 centrale unit met 1 deur en/of 100 gebruikers (03-0102-NL) + 1 4G-IP-verzendmodule - 
inclusief beheer op afstand en prepaid videocommunicatie gedurende 12 maanden voor 51 tot 100 woningen - Inbouwmontage - Afwerking van roestvrij staal

06-0179-NL
Compleet videopakket Intrabox 12 maanden voor 50 gebruikers - 1 video-intercom V4 met scrollpaneel voor de namen en onzichtbare pinhole-camera, met gecodeerd toet-
senbord met 12 verlichte toetsen en handsfree proximity-lezer) (02-0101-NL) + 1 centrale unit met 1 deur en/of 100 gebruikers (03-0102-NL) + 1 4G-IP-verzendmodule, inclusief 
beheer op afstand en prepaid videocommunicatie gedurende 12 maanden voor 51 tot 100 woningen - Inbouwmontage - Afwerking van messing

ACCESSOIRES

12-0108-NL Beschermkap voor video-intercom V4 (02-0101-NL en volgende) - Afwerking van roestvrij staal

VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

VIDEO V4-INTERCOMS - INBOUWMONTAGE

VOEDING

Centrale unit
12/24 V DC - 2,5 A min

BEKABELING

CENTRALE UNIT  
2 DEUREN 03-0101-NL
3G-/4G-IP-module - 
Centrale unit
6 draden (3 gevlochten 
paren) - Ø 0,8 mm2 - 
max.: 100 m
Centrale unit – Intercom
6 draden (3 gevlochten 
paren) - Ø 0,8 mm2 - 
max.: 200 m
Intercom – 3G-/4G-IP-
module
2 draden (1 gevlochten 
paar) Ø 0,8 mm2 - max.: 
100m

CENTRALE UNIT 1 DEUR  
03-0102-NL
3G-/4G-IP-module - 
Centrale unit
4 draden (2 gevlochten 
paren) - Ø 0,8 mm2 - 
max.: 200 m
Centrale unit – Intercom
4 draden (2 gevlochten 
paren) - Ø 0,8 mm2 - 
max.: 200 m
Intercom – 3G-/4G-IP-
module
4 draden (2 gevlochten 
paren) - Ø 0,8 mm2 - 
max.: 100m

AFMETINGEN 
INTERCOM

L x B x D 
150 x 300 x 9 mm

AFMETINGEN 
INKLEMMINGSBAK

L x B x D 
126 x 274 x 45 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur 
intercom
-20° C tot +70° C
Opslagtemperatuur 
intercom
-20° C tot +70° C
Beschermingsklasse
intercom
IP55
Buiteninstallatie

All-inclusive maandpakket 
voor dienstverlening

PREMIUM2
All-inclusive formule 

voor 15 jaar

Prepaid

Maandpakket voor 
dienstverlening

ClassicVergeet niet om uw 
dienstverleningspakket 

toe te voegen!

Voeding
Databus naar 
centrale unit

Audio-/videobus  
naar 4G-IP-module

02-0182-NL


