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1 Installatie fundatie

Alvorens de kast geinstalleerd kan worden moet eerst een fundatie geplaatst worden. De
fundatie moet op onderstaande wijze worden geinstalleerd.

1. Graaf op de te plaatsen locatie een ruim gat van de buitenmaat van de fundatie met

een diepte van: fundatiehoogte - 100 mm. Oftewel 650 mm diep bij een fundatie van
750 mm hoog.

KABEL CIEPTE

2. Graaf ook een sleuf voor de aanvoer/afvoer van de kabels. De locatie en diepte van
deze sleuf hangt van de kabels op locatie af.

3. Egaliseer de bodem van het gat met 50 mm grind of zand.
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4. Plaats de fundatie in het gat. Let op de oriéntatie van de fundatie. De puckrail
(trekontlasting kabel) moet aan de achterzijde zitten. Aan deze zijde zit ook het
montagebord in de kast.

5. Op de fundatie zitten markeringen om de positie van het maaiveld aan te geven.
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6. De opstaande flens op de bodem van de fundatie moet in de egalisatie laag zakken
zodat de bodemplaat de egalisatie laag raakt.
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8. Voer de kabels voor zover dat kan door de mantelbuizen.

9. Indien alle kabels door de mantelbuis zijn gevoerd dicht de mantelbuis af tegen
ongedierte.

10. Bevestig de kabel met een kabel klem aan de puckrail trekontlasting.

11. Stel de fundatie waterpas af in 2 richtingen.
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12. Verdicht de omtrek van de fundatie om de positie en oriéntatie te borgen. Vul waar
nodig aan met grond. Eventueel aantrillen om inklinking te voorkomen.

13. Vul de binnenzijde af met fundatie korrels tot 50 mm onder de markeringen.
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14. De fundatie is geinstalleerd. Ga door met het plaatsen van de kast.
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2 Installatie kast

1. Plaats de kast plaatsen op de fundatie.

2. Monteer de kast aan de fundatie met 4x/6x — M8x25 mm. De bevestigingsgaten
zitten aan de binnenzijde van de kast in de zijwanden. De fundatie is voorzien van
trekmoeren.
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3. Monteer de Aardlitze M6x270 — 6mm? van de fundatie monteren aan de zijwand
kast. Dit kan zowel aan de linker als rechter zijwand.

4. Plaats de aardrail met 2x schroeven bolkop Pozidrive2x — 4,5x35 mm onderin het
montagebord. Er zijn voor de positionering 2 gaten beschikbaar.
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5. Plaats de 2x montage platen op het montagebord op de afgetekende locatie. Let op
de “TOP” aanduiding. Bevestigen met de bijgeleverde 4x - schroef bolkop Pozidrive

4,5x20 mm.
\
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6. Plaats de lege hoofdschakelaar kast op het montagebord op de afgetekende locatie.
Er dient 50 mm ruimte tussen de hoofdschakelaar kast en de montageplaten te
zitten. Dit is voor het meterbord verlengstuk.

9/11



7. Werkzaamheden door netbeheerder:
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Klik de PLO-CAM module op de 2x montageplaten.
Aansluiten slimme meter.,

Aansluiten hoofdschakelaar.

Aansluiten aarde op Hoofdaardrail



3 Installatie stickers

De kast dient voorzien te worden van twee stickers. Dit zijn de volgende stickers:

3.1 1SO 7010 W012: Waarschuwing Elektrische Spanning
Deze sticker moet aan de buitenzijde op de deur worden geplakt. 30 mm boven de
hevelespagnolet sluiting.

3.2 Calamiteiten contactgegevens
Deze sticker moet aan de binnenzijde van de deur worden geplaatst. De informatie moet
worden ingevuld door de installateur.
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