
Kenmerken van dit product:

- Fraaie smalle opbouw buitenpost

- Mogelijkheid voor 2e buitenpost

- Mogelijkheid beeldoproep

- Elektronische beltoon

- Aanpassen beltoon (3 niveaus), helderheid en contrast

- Bekabeling slechts 6 aders

- Video intercom met 5 drukknoppen

- Aanpassen camerahoek horizontaal en verticaal

Inhoud van de videokit SMART:

- Buitenpost opbouw met 1 beldrukker, voorzien van hoge kwaliteit auto iris lens CCD B&W camera en infrarood LED verlichting. 

  De camera kan horizontaal en verticaal worden afgesteld (10 graden).

- Videofoon binnen met 3.5 B&W LCD monitor en drukknoppen voor deur open en oproepen camera en 3 service drukknoppen. 

  Elektronische oproeptoon instelbaar op 3 volume niveaus. 

- Voeding in een type A5 behuizing 

Dezelfde kit is ook leverbaar met een 3.5 TFT kleuren LCD monitor.

Voor een toegangshek met daarachter twee woningen is er een kit met een

buitenpost met 2 drukknoppen, 2 voedingen en 2 videofoons binnen.

De buitenpost wordt standaard geleverd in grijs (wit op aanvraag)

Advies bekabeling: 6x2x,0,8 mm2 tot ca. 100 meter

SMARTKIT VIDEOFOON

• Videokit SMART

• Buitenafmetingen: 98x178 mm 

• Alleen in opbouwuitvoering verkrijgbaar


