
P R E T T Y

K i t  v o o r  h e t  o p e n e n  v a n  d r a a i p o o r t e n

E l e k t r o m e c h a n i s c h e  a a n d r i j v i n g  m e t  d u b b e l z i j d i g e  b l o k k e r i n g  ( 2 4  V d c ) ,

v o o r  h e t  a u t o m a t i s e r e n  v a n  d r a a i p o o r t e n  m e t  v l e u g e l l e n g t e s  t o t  c a .  

1 , 8  m t r .  D e  P R E T T Y  i s  u i t e r m a t e  g e s c h i k t  v o o r  p o o r t e n  t u s s e n  g r o t e r e

k o l o m m e n  ( > 1 8  c m ) .  D o o r  d e  h a n d i g e  k a b e l i n v o e r  i s  d e z e  p o o r t o p e n e r

s n e l  e n  é é n v o u d i g  t e  m o n t e r e n .  D o o r  d e  s t r o o m m e t i n g  k a n  e e n  e v e n -

t u e l e  i n k l e m m i n g  d i r e c t  w o r d e n  o p g e m e r k t  e n  l o o p t  d e  m o t o r  t e r u g ,  

w a a r d o o r  h e t  i n k l e m m i n g s g e v a a r  i s  g e w e k e n .  D e  m o t o r  h e e f t  e e n  l a a g

g e l u i d s n i v e a u  e n  k a n  b i j  s t r o o m u i t v a l  h a n d m a t i g  o n t g r e n d e l d  w o r d e n .

A l s  o p t i e  k a n  e e n  n o o d s t r o o m a c c u  m e t  l a d e r  i n g e b o u w d  w o r d e n ,  w a a r -

d o o r  u w  p o o r t  b i j  s t r o o m u i t v a l  b l i j f t  w e r k e n .

 

KIT  PRETTY

2 Motoren 24 Vdc met ingebouwde sturing

1 Set fotocellen

1 Flitslicht met geïntegreerde antenne

1 Sleutelschakelaar

2 Afstandsbedieningen 433,92 Mhz

1 Handleiding

1 DVD met installatie video

1 Waarschuwingsbordje 

 

 

 



P R E T T Y α ° A (mm) B (mm) C (mm)

0÷100° 0÷25 470 140

90°÷95° 50÷125 470 140

90° 150 470 140

90° 160÷185 470 160

90° 125÷150 420 200

95° 100 420 200

100° 75 420 200

105° 50 420 200

110° 0÷25 420 200

INSTALLATIE TEKENING

AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS B. YTTERPA. YTTERP

Aansluitspanning caV 032caV 032

Motorspanning cdV 42cdV 42

Vermogen W 57W 57

Max. stroomverbruik A 3A 6,0

Koppel mN 021mN 021

Looptijd ces 41ces 41

Inschakelduur Intensief gebruik Intensief gebruik

Beschermingsgraad 44 PI44 PI

Temperatuur -20°C /+7 0°C -20°C /+7 0°C

Mechanische eindstop Instelbaar bij het openen Instelbaar bij het openen

Smering  tevtev

Ingebouwde motorsturing eenaj

Maximale vleugellengte m 8,1m 8,1

Gewicht gK 6gK 9,7

Vleugellengte Maximaal gewicht

1 m 250 Kg

1,5 m 200 Kg

1,8 m 180 Kg

INSTALLATIE GRENZEN

ACCESSOIRES

B Y O U A 0 3

S e t  f o t o c e l s t a a n d e r s  m e t  f o t o -

c e l l e n  B Y O U A 0 2  e n  t o e b e h o r e n

 

B Y O U A 0 7

N o o d s t r o o m  a c c u  i n c l u s i e f  l a d e r

e n  b a t t e r i j e n  v o o r  a l l e  B Y O U  

s y s t e m e n .  O n m i s b a a r  w a n n e e r

d e  s t r o o m  u i t v a l t .

Molendijk Noord 54

7461 JE RIJSSEN

tel: 0548-542590 - fax:0548-544425

info@portacon.nl

www.portacon.nl


