
Met een 4000 serie intercomsysteem profiteerd u van geavanceerde functies, zoals het genereren van een elektronische

oproeptoon en ontgrendelingsrelais opgenomen in de buitenpost.

Hierdoor is minder bekabeling benodigd tussen de binnenpost(en) en de buitenpost. Hierdoor kunnen er grotere afstanden

tussen binnen- en buitenpost worden bereikt met behulp van kabels met kleinere kernmaten.

Inhoud van de intercomkit:

- Buitenpost (inbouw of opbouw) met 1 beldrukker

  Standaard afwerking buitenpost: frontplaat aluminium en behuizing donkergrijs metaal 

- Binnenpost wandmontage met "deur open" knop en elektronische oproeptoon instelbaar op 3 volume niveaus. 

- Voeding in een type A3 behuizing 

Dezelfde kit is ook leverbaar met een buitenpost met 2 beldrukkers en 2 binnenposten. Elke drukknop staat dan in verbinding

met 1 binnenpost, bijvoorbeeld in situaties waar 2 woningen gebruik maken van 1 gezamenlijk toegangshek.

Advies bekabeling: 8x0,8 mm2 tot ca. 100 meter

4000 SERIE INTERCOM

• Intercomkit 4000

• Buitenafmetingen: 135x160 mm 

• Inbouwdoos: 120x143x45 mm 



4000 SERIE INTERCOM

• intercomkit 4000 met codepaneel

• Buitenafmetingen: 135x280 mm 

• Inbouwdoos: 120x263x45 mm 

Deze intercomkit heeft dezelfde functies en eigenschappen als de 4000 serie intercomkit zonder codepaneel. 

Met het codepaneel kan de gebruiker de deur van buitenaf openen door het invoeren van de juiste toegangscode. 

Met een 4000 serie intercomsysteem profiteerd u van geavanceerde functies, zoals het genereren van een elektronische

oproeptoon en ontgrendelingsrelais opgenomen in de buitenpost.

Hierdoor is minder bekabeling benodigd tussen de binnenpost(en) en de buitenpost. Hierdoor kunnen er grotere afstanden

tussen binnen- en buitenpost worden bereikt met behulp van kabels met kleinere kernmaten.

Inhoud van de intercomkit:

- Buitenpost (inbouw of opbouw) met 1 beldrukker

  Standaard afwerking buitenpost: frontplaat aluminium en behuizing donkergrijs metaal 

- Binnenpost wandmontage met "deur open" knop en elektronische oproeptoon instelbaar op 3 volume niveaus. 

- Voeding in een type A3 behuizing 

Dezelfde kit is ook leverbaar met een buitenpost met 2 beldrukkers en 2 binnenposten. Elke drukknop staat dan in verbinding

met 1 binnenpost, bijvoorbeeld in situaties waar 2 woningen gebruik maken van 1 gezamenlijk toegangshek.

Advies bekabeling: 8x0,8 mm2 tot ca. 100 meter


