
Bij het ontwerpen van de SLIMKIT heeft men gebruik gemaakt van een volledig nieuwe opbouw buitenpost. 

De buitenpost van deze SLIMKIT is extra smal. 

Het paneel is gemaakt uit één stuk gegoten aluminium legering. Dit zorgt ervoor dat de buitenpost erg stevig is. 

De schakelingen van de buitenposten van deze kits hebben een ingebouwd relais wat de mogeljikheid biedt om een elektrisch

slot te plaatsen. 

Hierdoor is minder bekabeling benodigd tussen de binnenpost(en) en de buitenpost en kunnen er grotere afstanden tussen 

binnen- en buitenpost worden bereikt met behulp van kabels met kleinere kernmaten.

De buitenpost is voorzien van 3 meter kabel.

Inhoud van de intercomkit SLIMKIT:

- Extra smalle buitenpost opbouw met 1 beldrukker

- Binnenpost wandmontage met "deur open" knop en elektronische oproeptoon instelbaar op 3 volume niveaus. 

- Voeding in een type A3 behuizing 

De robuuste buitenpost wordt standaard geleverd in aluminium .

Advies bekabeling: 8,0,8 mm2 tot ca. 100 meter

SLIMKIT INTERCOM

• Intercomkit met extra smalle buitenpost

• Buitenafmetingen: 100x168,5 mm 

• Alleen in opbouw uitvoering verkrijgbaar


