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Mechanische montage

1. Beves�g de stalen montageplaat van de elektromechanische grendel aan de poort (d.m.v. lassen of vastschroeven) en 

maak de behuizing van de elektromechanische grendel hieraan vast met de 3 schroeven M6x6 en de 2 lange schroeven

M6x50. 

2. Schuif de sleutelcilinder op zijn plaats en zet hem vast met de bijgeleverde schroef.

3. Het RVS deksel over de elektromechanische grendel aanbrengen en deze vastze!en met de bijborende schroeven.

Technische specifica"es

Versie: opbouw

Stalen behuizing met an�-corrosie behandeling

Stalen deksel

Afme�ng van de behuizing: 335 x 60 x 55 mm

Mechanisch openen in 4 volledige omwentelingen van standaard Eurocilinder 

(sleutelopening aan beide zijden)

Bescherming van de cilinderboring tegen weersomstandigheden d.m.v. rubberdop

Grendel in staal ø20 x 60 mm 

Met an�-inbraak beveiliging in gesloten posi�e d.m.v. automa�sch blokkeren van de grendel

Voeding: 24Vdc

Stroom: piekverbruik 5A, houdverbruik 750/900 mA

Toepassing: hoog beveiligde grendel voor automa�sche poorten
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Mechanische bediening

De elektromechanische grendel is uitgerust met een sleutelcilinder

met ontgrendeling in 4 volledige omwentelingen. 

De cilinderopening wordt beschermd door een rubberen dop die 

verwijderd dient te worden om mechanisch openen aan de hand

van de sleutel mogelijk te maken. 

Elektrische aanslui!ng

De kabels van de 24Vdc 6,5A voeding aansluiten op de schroefconnector. 

De elektromechanische grendel is uitgerust met een microschakelaar met

Com./NO/NC contacten om de status van de grendel- open/gesloten 

toestand te signaleren.

Waarschuwing 

* De elektromechanische grendel hee! minstens 5A nodig. 

   Gebruik een voeding van 6,5A.

* Vereiste kabeldikte: 

   Tot 15 meter: 1,5 mm² 

   Vanaf 15 meter: 2,5 mm²

Voorbeelden

24Vdc

Wit = C.

Rood = N.A. - N.O. - N.O.

Zwart = N.C - N.C. - N.F



Parameters
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Aansluiten slot ELS931 op STU830

Gebruik hiervoor de lampuitgang H1 en H2

Parameters

Standaard wordt de lampuitgang geac!veerd (230Vac con!nu) bij het openen en sluiten van de poort. 

Bij een knellend slot kan de poort eerst dicht gestuurd worden om zo de spanning op de pin te verminderen.

Paramater t.inv:

Indien t.inv niet gebruikt wordt kan het slot toch voor de effec!eve opening van het hek geac!veerd worden door 

de parameter t.Pre:



Parameters - vervolg
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Aansluiten slot ELS931 op STS102

Gebruik hiervoor de AUX uitgang 11 en 12

Parameters:

76: Tijd omgekeerde rich!ng bij voorkeur op 3 ze"en

77: Maakt niet zoveel uit omdat we de slotuitgang niet gebruiken, op 1 of 2 ze"en

78: Openen en sluiten


