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Lusdetector voor industriële hekken, slagboom-, en parkeerplaatsinstallaties
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a Info – Lichtdiode

b LCD-display

c «Mode»-toets

d «Data»-toets

e Aansluitklemmen

f Typeplaat

–  Als er storingen optreden die niet verholpen kunnen worden, apparaat 

Voedings-

spanning 1-kanaalsapparaat 2-kanaalsapparaat

+ A1

A2

L3

L4

L3

L4

L5

L6

1

2 14

11

12

no

nc

common

24

21

22

no

nc

common
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Algemeen

3.1 Klemmenaansluitschema



2

4.1

4.2 0

4.3 1 2 3 

4.4 4

4.5 S

4.6 6

4.7

Standaarddisplay  
1-lusapparaat

Standaarddisplay  
2-lusapparaat

1 1 2

Verklaring van de LED

Info

Rood + groen Opstartfase 

Groen

Groen knippe-
rend: 2 

Rood knipperend storing

Verklaring van de LCD-display

Lus 2

Lus 1

Functie

Voorbeeld:

ingesteld

1 2

Voorbeeld:
parameter h 
ingesteld

Parameter Storing

1 Deur en hek

2 Slagboom

3 Ruststroom

De gevoeligheid S

S1

 

S9 S4

ASB Automatic Sensitivity B  

Display na het 
opstarten:

1 Eén keer op de toets Mode 
drukken om naar de configura-
tiemodus te gaan

Mode 1

Display na het 
opstarten:

1 2 Eén keer op de toets Mode 
drukken om naar de configura-
tiemodus te gaan

Mode 1 a
Lus 1 is 
geselecteerd

Mode 2 b
Lus 2 is geselec-
teerd 

bezetten 
van de lus trekt 
het relais aan en  

t

t lus trekt het relais aan en 

t af.

t

bezetting van de 
lus trekt het relais 
aan en het valt na 

t

t
lus trekt het relais aan 

t weer 
t

trekt het relais aan en 

t 

t

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus

Relais
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diening 
parameters   

Data

 

Data

   

Data

   

Data

   

Data

   

Data

   

Functie LCD
Display   

A 1

Mode

1

0 Basisfunctie 1

Mode

Deur en hek* 1 Slagboom 1 Ruststroom 1

1 1

Mode

1 Inschakelvertra-
ging

t

1 -
ging

t

1 Impuls bezetting 
lus

t

1 Impuls verlaten 
van de lus

t

1 Maximale pre-

sentie

t

1

2 1

Mode

th 

niet

0,1 seconde 1 1 seconde* 1 1 minuut 1 1 uur 1

 
3 1

Mode

th 

deze weergave 
niet

 1* 1

4 Gevoeligheid 1

Mode

S 
betekent 

gevoeligheid

1

5 Automatische 
gevoelig-
heidsverho-
ging ASB

1

Mode

ASB staat voor 
Automatic 
Sensitivity 
Boost

1 Ingeschakeld 1

6 1

Mode

1 Frequentie F2 1 Frequentie F3 1 1

*Fabrieksinstelling

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus

Relais

Lus
Relais

Lus
Relais
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6 Reset

7

 

Mode

 
2 seconden

Voedings- 

spanning/ 

opgenomen 

vermogen

24 VDC  

230 VAC  

Lussen}inductiviteit

Lustoevoerkabel 2 
2 

Lusweerstand < 8 ohm met toevoerkabel

Afmetingen

Behuizing-montage Directe DIN-railmontage

Aansluitingstype Steekschroefklemmen

Beschermings-

klasse

IP 20

-20°C tot +60°C

Opslagtemperatuur

Luchtvochtigheid

8

9 WEEE

10


