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AAN DE SLAG MET ATRIUM

-
tooid, kunnen de toegevoegde kaarten elke deur op elk moment gedurende vijf seconden ontgrendelen. Deuren 
zijn standaard vergrendeld. Om wijzigingen in deze instellingen aan te brengen, vinkt u het gedeelte “Aanvul-

VINDEN VAN EN VERBINDEN MET DE CONTROLLER

De Atrium Finder is een klein hulpprogramma dat controllers in het IP netwerk zoekt en weergeeft welk IP-
adres de Atrium-controller op het netwerk gebruikt. De Atrium-controller is standaard ingesteld op DHCP, zodat 
hij steeds een adres toegewezen krijgt binnen de range van het netwerk. U kunt dit vastzetten. 

de app te downloaden en te installeren.

INSTALLEREN EN UITVOEREN VAN DE ATRIUM FINDER
Dubbelklik op het bestand     op de usb-stick om de Atrium Finder te installeren.

Dubbelklik op de snelkoppeling Atrium Finder op het bureaublad van de computer om de Atrium Finder te
openen.

Klik op ‘Ga naar webpagina’ om uw webbrowser te openen en het Atrium-aanmeldscherm te openen.

Opmerking

Belangrijk
handleiding gebruikt. Raadpleeg de bekabelingsschema’s in de hardwarehandleiding van de 
A22 voor meer informatie. .
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INLOGGEN OP DE WEBPAGINA

Typ ‘admin’ voor de Login-ID en ‘admin’ voor het wachtwoord. Klik op Enter om in te loggen.

DATUM EN TIJD INSTELLEN

Klik op Controlepaneel en vervolgens op Datum en tijdinstellingen. Selecteer uw lokale tijdzone in het ver-
volgkeuzemenu Tijdzone en klik vervolgens op Opslaan. 

Opmerking   Het login-ID en paswoord zijn hoofdletter gevoelig. We raden aan om dit na 
installatie te veranderen.
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DIRECTE TOEGANG CREËREN

De MASTER- en PROGRAMMING-kaarten die bij Atrium worden geleverd, worden gebruikt om kaarten toe te 
voegen die altijd volledige toegang tot alle deuren hebben.

KAARTEN TOEVOEGEN

1) Presenteer de MASTER-kaart aan een lezer (de deur wordt ontgrendeld) 

2) Biedt binnen vijf seconden de PROGRAMMING-kaart aan. De lezer knippert 
tweemaal rood en tweemaal groen achter elkaar om aan te geven dat de inleermo-
dus actief is.

-
gen aan het systeem. Elke nieuwe kaart creëert een nieuwe gebruiker en wijst de 
kaart toe aan die gebruiker. De lezer piept en knippert vervolgens groen nadat elke 
kaart is toegevoegd.

4) Presenteer de PROGRAMMEER-kaart opnieuw om de inschrijvingsmodus te  
verlaten.

MASTER Card

PROGRAMMING  Card

KORTE SAMENVATTING 

Alle kaarten die nu zijn toegevoegd, hebben nu toegang tot elke deur, op elk moment, gedurende vijf seconden. 
Deuren zijn standaard vergrendeld.

Alle instellingen met betrekking tot gebruikerstoegang kunnen worden gewijzigd door in te loggen bij Atrium via 
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AANVULLENDE CONFIGURATIES

In dit gedeelte wordt getoond hoe u de standaardinstellingen kunt wijzigen met behulp van de Atrium-webpagi-

PARTITIES

Om partities te bekijken, klik op het tabblad Partities. Een partitie is de plaats waar een deur naar toe leidt en 
wordt gebruikt voor toegangsniveaus (p.9). Standaard loopt Deur 01 naar Partitie Deur 01, Deur 02 naar Par-
titie Deur 02, enzovoort. Deze namen kunnen worden gewijzigd om het gemakkelijker te maken om de deur te 

tandwielpictogram.

Typ onder de displaynaam de naam die de partitie beschrijft en klik op Opslaan.

In het onderstaande voorbeeld is het woord “Voordeur
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DEUREN

Om de deuren te bekijken, klikt u op het tabblad Deuren. Een deur wordt gebruikt om toegang te krijgen tot 
een gebied. Standaard loopt Deur 01 naar Partitie Deur 01, Deur 02 naar Partitie Deur 02, enzovoort. Klik op 
het tandwielpictogram om een Deur te wijzigen.

Typ onder de displaynaam de naam die de deur beschrijft en klik op Opslaan.

U kunt ook een uurrooster toewijzen aan een deur, zodat deze automatisch wordt ontgrendeld gedurende be-
paalde uren. Klik op het keuzemenu Ontgrendelingsschema ontgrendelen, selecteer een uurrooster en klik 
vervolgens op Opslaan. 
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FEESTDAGEN/VAKANTIE

Als u feestdagen/ vakantie wilt bekijken, klikt u op het tabblad  en selecteert u Vakantie.  

plusteken om een feest-
dag toe te voegen. Om een feestdag te wijzigen, klikt u op het tandwielpictogram.

Gebruik het tabblad  om de datum, tijd en het optreden van de feestdag te wijzigen.  

UURROOSTERS

Als u uurroosters wilt bekijken, klikt u op het tabblad  en selecteert u uurroosters in het keuze-
menu. Een uurrooster geeft aan wanneer een gebruiker toegang heeft tot een partitie of wanneer een deur 
wordt ontgrendeld (in een ontgrendelschema). Als u een uurrooster wilt toevoegen, klikt u op het plusteken. 
Om een uurrooster te wijzigen, klikt u op het tandwielpictogram.
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 om de datum, tijd en het optreden van de feestdag te wijzigen.  



Typ onder de displaynaam de naam die het schema beschrijft en klik vervolgens op Opslaan.

TOEGANSNIVEAU’S

overzicht van alle partities waarbij we dmv een uurrooster kunnen bepalen wanneer de gebruiker(s) er bin-

kantoren waardoor administratieve medewerkers geen toegang krijgen tot bijv. productie. Je kan 100 verschil-
lende toegangsniveau’s maken en 1 gebruiker kan meerdere toegangsniveau’s krijgen. Om een toegangsniveau 
te maken kies je  en vervolgens toegangsniveau’s. Kies vervolgens het plus teken om een nieuw 
toegangsniveau toe te voegen of het tandwielpictogram om een bestaand toegangsniveau te wijzigen.

Opmerking  Als een vakantie is inbegrepen, wordt de tijd van de vakantie toegevoegd aan 
het schema. Gebruikers hebben toegang op deze feestdag.
Als een feestdag is uitgesloten, wordt de vakantietijd verwijderd uit het schema. Gebruikers 
hebben geen toegang op deze feestdag.
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GEBRUIKERS

Typ onder de displaynaam de naam die het toegangsniveau beschrijft en klik op Opslaan.
 

toegangsniveau.

Gebruik het tabblad Partities onder Algemene informatie en klik op het tandwielpictogram op elk gebied 
om een uurrooster toe te wijzen. In het onderstaande voorbeeld is het uurrooster “Toegang voor werknem-
ers” toegewezen aan de partitie “Kantoor”.

Om gebruikers te bekijken, klikt u op het tabblad Gebruikers en selecteert u Gebruikers in het vervolg-

te krijgen tot een gebied. Als u een gebruiker wilt toevoegen, klikt u op het plusteken. Om een gebruiker te 
wijzigen, klikt u op het tandwielpictogram. 

NL
ATRIUM
Snelstartgids webserver Atrium

INSTALLATIEHANDLEIDING



Gebruik het tabblad Toegangsniveaus om een toegangsniveau toe te wijzen aan de gebruiker.

KAARTEN EN CODES

Kaarten en codes worden toegevoegd en toegewezen aan een gebruiker op de tabbladen Kaarten en codes.

Klik op Toewijzen om een bestaande kaart toe te wijzen, of op + om een nieuwe kaart toe te voegen.

Kies een displaynaam voor de kaart. Geef het hexadecimale nummer van de kaart (meestal in de badge ge-
graveerd of gedruk) in het veld Hex (Enkel de laatste 6 karakters volstaan)  Klik op Opslaan. 

Om een code toe te wijzen, klikt u op het tabblad Code, voert u de code in en vervolgens nogmaals om deze te 
bevestigen. De lengte moet 5 cijfers zijn (tussen 00001 en 99999). Klik op Opslaan. 
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COMMENCER AVEC ATRIUM

-

TROUVER ET CONNECTER AVEC LE CONTRÔLEUR

adresse IP disponible.

INSTALLER ET EFFECTUER L’ATRIUM FINDER

ouvert.

Remarque

Important

pour plus d’informations.
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CONNECTER SUR LA PAGE WEB

Tapez “admin admin Enter pour vous 
connecter.

PARAMÈTRES DE DATE ET HEURE

, puis sur Paramètres de date et d’heure
Fuseau horaire, Enregistrer.

Remarque
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FAIRE UN ACCS DIRECT

-

AJOUTER DES CARTES

actif.

3) Offrez au lecteur de nouvelles cartes d’accès une par une pour les ajouter au 

partir.

MASTER Card

PROGRAMMING  Card

BRÈF RESUMÉ

-
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CONFIGURATIONS ADDITIONNELLES

Domaines

Partitions. Une partition est l’endroit où une porte mène et est utili-

-
l’icône d’engrenage.

Sous le Enregistrer.

Dans l’exemple ci-dessous, le mot “porte d’entrée”
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PORTES

Portes -

d’engrenage pour changer une porte.

Enregistrer.
Dans l’exemple ci-dessous, le mot “Lobby Door”

-
Déverrouiller l’horaire de déverrouillage

Enregistrer.

FR
ATRIUM

INSTALLATIEHANDLEIDING



JOURS FÉRIÉS

Jours fériés

“Ancien et nouveau Noël
 représentant un engrenage.

 

Utilisez l’onglet 

HORAIRES

-
-

le signe plus. Pour 
l’icône représentant un engrenage.
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Sous le Enregistrer.

Remarque
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UTILISATEURS

Sous le Enregistrer.

niveau d’accès.

Utilisez l’onglet Zones sous Informations générales l’icône d’engrenage
pour attribuer un calendrier. Dans l’exemple ci-dessous, la «
zone «Lobby

Utilisateurs Utilisateurs -

le signe plus
l’icône d’engrenage.

FR
ATRIUM

INSTALLATIEHANDLEIDING



Utilisez l’onglet Niveaux d’accès

CARTES ET CODES

Cartes et Codes.

Attribuer pour attribuer une carte existante ou sur + pour ajouter une nouvelle carte.

 
Choisissez un  pour la carte et placez-le sous Famille dans le code famille ou installation. 

Numéro Enregistrer.

Enregistrer.

UtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtililililililililisisisisisisisezezezezezezez l l l l l l l’o’o’o’o’o’o’ongngngngngngngnglelelelelelelet t t t t t t NiNiNiNiNiNiNiveveveveveveveauauauauauauaux x x x x x x d’d’d’d’d’d’d’acacacacacacaccècècècècècècèsssssss
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