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"RENO"-INTERCOMg

”RENO” -intercom met scrollpaneel voor de namen, 12-toetsenklavier met 
achtergrondverlichting en proximity-lezer - Inbouwmontage

ONLINE BEHEER
VIA INTERNET

www.intratone.com
VIDEO

ANTI- 
VANDALISME

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

3G / 3G-IP

CENTRALE 1 DEuR 
(03-0102-NL)

2 DEuREN 
(03-0101-NL)

MAX. AANTAL BEHEERDE APPARTEMENTEN 100 1 000

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

AANSLUITING

3G-/3G-IP-Intratoneblok (mobiele netwerken) • •

SPECIFICATIES 3G-/3G-IP-BLOK

Extern 3G/3G-IP-blok • •

Aansluiting op een extra camera (extern) • •

Aantal video-intercoms per 3G-blok 1 2

Aantal video-intercoms per 3G-IP-blok 1 1

INCLUSIEF GESPREKKEN / UPDATES Offerte aanvragen Offerte aanvragen

APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd klavier • •

Proximity-lezer • •

MONTAGE

Inbouwmontage • •

AFWERKING

Antraciet/zilver • •

Platina/zilver • •

Verguld/goud • •

Duur van de oproep 40 sec.
Configureerbaar welkomstbericht (64 tekens, vast of lichtkrant) JA
Snel zoeken op alfabet JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden JA
Weergave oproepblad (appartementen) op tijdblokken JA
Functionele berichten: (bezig met bellen …) Spraaksynthese + weergave JA
Niet storen-functie (1) JA
Instellen van het geluidsniveau zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende centrale) JA
Automatisch doorzenden van de oproep als er niet wordt gereageerd JA

(1) Functie die voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen.

MORE INFO:
see pages 48 and 49 

CENTRAL UNITS



IN
TE

RC
OM

S

Stel al uw vragen via +33 (0)251 655 529 of export@intratone.com 37

VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale
min. 12/24 V DC - 2 A

BEKABELING

2-DEURSCENTRALE
03-0101-NL
3G-blok - Centrale
6 draden  
(3 getwiste aderparen)
Ø 0,8 mm - Max: 100 m

Centrale - Intercom
6 draden  
(3 getwiste aderparen)
Ø 0,8 mm - Max: 200 m
Intercom - 3G-blok
2 draden  
(1 getwist aderpaar)
Ø 0,8 mm - Max: 100 m

1-DEURSCENTRALE
03-0102-NL
Centrale - Intercom/
3G-blok
4 draden  
(2 getwiste aderparen)
Ø 0,8 mm - Max: 200 m
Intercom - 3G-blok
6 draden (3 getwiste 
aderparen)
+ 2 draden (video)
Ø 0,8 mm - Max: 100 m

AFMETINGEN 
INTERCOM

L x H x D 
120 x 270 x 15 mm
(+ Proximity-lezer:
4,5 mm)

AFMETINGEN 
INKLEMMINGSBAK

L x H x D 
96 x 244 x 45 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur
intercom
-20° C tot +70° C
Opslagtemperatuur 
intercom
-20° C tot +70° C
Beschermingsklasse 
intercom 
Intercom
IP55
Buiteninstallatie

ARTIKELNUMMERS ALLEEN INTERCOM ONZE TARIEVEN

02-0126-NL Antraciet/zilver

02-0135-NL Platina/zilver

02-0138-NL Verguld/goud

COMPLETE PAKKETTEN BESTAANDE UIT 1 INTERCOM + 1 CENTRALE MET 100 NAMEN (MET DE 1-DEURSCENTRALE 03-0102-NL)

02-0127-NL Antraciet/zilver

02-0136-NL Platina/zilver

02-0139-NL Verguld/goud

COMPLETE PAKKETTEN BESTAANDE UIT 1 INTERCOM + 1 CENTRALE MET 1000 NAMEN (MET DE 2-DEURSCENTRALE 03-0101-NL)

02-0128-NL Antraciet/zilver

02-0137-NL Platina/zilver

02-0140-NL Verguld/goud

ACCESSOIRES

12-0134 Behuizing voor opbouwmontage van de "Reno"-intercom Antraciet/Zilver

12-0140 Behuizing voor opbouwmontage van de "Reno"-intercom Platina/Zilver

12-0141 Behuizing voor opbouwmontage van de "Reno"-intercom Verguld/Goud

"RENO"-INTERCOMS

Verplichte varistor.
De varistor moet bedraad zijn.

Grendel of 
zuignap

Voeding deurslot

Alarm  
(zie website)

Videobus naar 
3G-/3G-IP-blok 

of monitor

Databus naar 
centrale

Audiobus naar 
3G-/3G-IP-blok 

of centrale

Uitgangsdrukknop

Voeding centrale  
12/24 V DC

Voeding

+                  -

Deur
DK

VIDEO/DATA/AUDIO

V+ V- D+ D- A+ A-

Brugdraad
Deurcontact

omgekeerd (normaal gesloten)
normaal (normaal geopend)

NC

NO

2 2 2

Klassieke 
maandpakketten

AUDIO of BOXEO
Onbeperkte oproepen  

en updates

Pakketten op maat  
PREPAID of MATERIAAL

Onbeperkte oproepen  
en updates

Maandelijks Op maat


