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Zender (Tx)Ontvanger (Rx)

•  Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat gebruikt en 
bewaar deze voor latere raadpleging.

•  Montage, inbedrijfstelling, wijzigingen en uitbreidingen mogen alleen door een 
ervaren elektricien worden uitgevoerd!

•  Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten het apparaat/de 
installaties van de stroomvoorziening worden gescheiden!

•  Tijdens de werking van elektrische componenten 
– bijv. bij een kortsluiting kunnen hete en geïoniseerde gassen vrijkomen 
– mogen beschermende afdekkingen niet worden verwijderd!

•  Let op alle lokale relevante elektrische veiligheidsvoorschriften!
•  Het negeren van de veiligheidsvoorschriften kan ernstig of dodelijk letsel of 

ernstige materiële schade tot gevolg hebben!

regelmatig worden getest – minstens eenmaal per cyclus.
•  Het is de verantwoordelijkheid van de producent van de apparatuur om een 

risicoanalyse te verrichten en zowel de detector als de apparatuur te installeren in 

Ontvanger Ontvanger 

Tx1 Tx1 Tx2Tx2

overeenstemming met toepasselijke nationale en internationale regelgevingen en 
veiligheidsnormen en, indien van toepassing, in overeenstemming met de machine

Voordat u met de installatie of montage begint, dient u uit voorzorg de volgende 
veiligheidsmaatregelen te nemen:

•  Zorg ervoor dat het apparaat/de installaties niet ingeschakeld kunnen worden!

•  Bescherm het apparaat met een behuizing tegen vervuiling of agressieve omgevin
gen!

•  Koppel het apparaat los van het net in geval van storing. 

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar kinderen kunnen komen.

Ontvanger Ontvanger

Uitgang 1 Uitgang 1Uitgang 2 Uitgang 2

Zender Tx1 (ingang 1) correspondeert met ontvanger uitgang 1

Zender Tx2 ingang 1 correspondeert met ontvanger uitgang 1

Zender Tx2 ingang 2 correspondeert met ontvanger uitgang 2

Zender Tx1 (ingang 1) correspondeert met ontvanger uitgang 1

Zender Tx2 (ingang 1) correspondeert met ontvanger uitgang 2
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Batterij  

DruktoetsJoystick

schakelaar

Ruimte voor het openen 
van de afdekking

Ruimte voor het openen 
van de afdekking

scha
kelaar

Afbeelding 1.a Afbeelding 
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IN1                       IN2 

1     2                    3    4 

8k2  

IN1                       IN2 

1     2                    3    4

ON

1  2

ON

1  2

IN1                      IN2 

1   2                     3    4 

8k2  

IN1                       IN2 

1    2                    3    4 

ON

1  2

ON

1  2

3.1 3.2  
 afdekking

1

ON

Laag actief

1

ON

* Hoog actief

* = fabrieksinstelling 

Test

4.2 Ontvanger

Uitgang 2Uitgang 1

Alleen te bedraden 
in geval van een 
cat. 2 toepassing

a  Bepaal de kabelrouting

b   Breek indien nodig het betreffende deel van de afdekking uit

c  

d  

…  of de gaten in de 
basisplaat gebruiken 

Uitbreken … 

Tip:

3 Installatie

Alleen actief met tweekanaals ontvanger

4.1 Zender (voorbeeld, details zie extra blad voor zender)

4 Bedrading

Batterij  

 in overeenstemming met de signaalgever (veiligheidsschakellijst, schakel

contact)

Batterij plaatsen

 
1 A

 
1 A

 
 3/4 en 5/6 niet 

 
9/10 en 11/12 niet 



LED 1LED 

LED 1

LED 2

LED 1 + 2

LED 1 

LED 2 

LED 1 + 2 

2x

OK?

2x

5

5.1 

Ontvanger

 Joystick lang 
indrukken

Knippert oranje Knippert oranjeGroen Joystick 
loslaten

toon

5.1.a Gebruik van de eerste ingang van verschillende zenders 

Toets indrukken

Toets indrukken

Toets indrukken

Zender Tx1

Zender Tx2

Zender(s)

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Zender Tx1

Zender Tx2

Zender(s)

Toets loslaten

Toets loslaten

Toets loslaten

Joystick naar 
links bewegen

Joystick naar 
rechts bewegen

Joystick naar 
boven bewegen

Knippert oranje

Knippert oranje

Knippert oranje

Knippert oranje 

Knippert oranje 

Knippert oranje 

toon

toon

toon

toon

toon

toon
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Ontvanger

Joystick bewegen Joystick 
loslaten 

5x
dus verlaten:  

Alle pairings 

verwijderd

5.2 

Ontvanger

1 min.

GroenJoystick lang 
indrukken...  

 ... of wachten  

toon

Groen Rood

Druk op elke veilig
heidsschakellijst 

 

 

 
uitgangen 

LED 1 of 2 LED 1 en/of 2 

(zie ook aanvullend blad van de zender)



, 

3x

OK?

OK?

9

10

12

Ontvanger

Voedingsspanning

Opgenomen vermogen

Veiligheidsuitgangen  

(2 x 2 relais)

Zender

Typ. 1.2 jaar

Systeem

Reactietijd

100 m (in optimale omstandigheden)

Overeenkomstig 

 

Zie bijlage

11 WEEE

Apparaten met dit symbool moeten tijdens de afvalverwijdering apart worden behandeld. Dit moet gebeuren in overeenstemming met 

de wetten van de betreffende landen voor een milieuvriendelijke verwijdering, verwerking en recycling van elektrische en elektronische 

apparatuur.

7.2 

Tx ingang 1 naar uitgang 1 en 
Tx ingang 2 naar uitgang 2

Tx ingang 1 naar uitgang 
2

Tx ingang 1 naar uitgang 1 
Lang indrukken

wissen 

Pairing

7.1 

7 Ontvanger

Uitgang 1 Uitgang 1 LED 1 Uitgang 2 Uitgang 2 LED 2 LED

11–12

Geen voeding gesloten open – gesloten open – –

gesloten groen gesloten groen groen

gesloten open rood gesloten groen oranje

gesloten groen gesloten open rood oranje

gesloten groen gesloten open rood oranje

gesloten open oranje* gesloten open oranje* oranje* na actie

gesloten open oranje* gesloten open oranje* oranje* 10x

Batterij bijna leeg gesloten groen gesloten groen groen*

Testingang actief gesloten open rood gesloten open rood groen

gesloten open rood gesloten open rood
groen

rood

* knippert

8

8.1  

Om erachter te komen 

welke zender een lage 

toon

8.2  (Tx verloren, defecte kabel, versleten batterij)

Om te weten te 

komen welke zender 

de foutmelding 

veroorzaakt: 
Groen Oranje

Zender goed Zender met fout


