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Productomschrijving

RTE-AIR is een infrarood uitgangsschakelaar, 
geschikt voor buitengebruik. Infrarood detectie
activeert de schakelaar met een handzwaai. 
Deze detectie is instelbaar tussen 3-15cm, 
waardoor activering mogelijk is zonder direct 
contact met het apparaat. Dit is ideaal voor 
steriele omgevingen en algemene gebieden met 
veel personenverkeer of frequente doorgang 
zoals ziekenhuizen, openbare gebouwen, enz. In 
combinatie met de IP68 waarde is het een ideale 
oplossing voor een handenvrije activering bij 
externe gebruik.

De RTE-AIR kan rechtstreeks op een 
toegangscontrolesysteem worden aangesloten 
om te worden gebruikt als een uitgangsknop. De 
tweekleurige LED-indicator biedt daarbij visuele 
verificatie aan de gebruiker.

Specificaties

• Hoogwaardig aluminium 

• Handenvrije activatie 

• Instelbare vertraging en detectieafstand 

• Geschikt voor buitengebruik 

• Tweekleurige indicatie-LED
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Blauw 
Standby

Groen  
Geactiveerd

CE Gecertificeerd

RoHS Gecertificeerd

-20°C tot 55°C
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Materiaal: Aluminium
Montage: Opbouw

   Schakelaartype: Infrared detection
   Vertragingstijd: 0.1-30sec
   Relaiscontacten: C/NO/NC

Detectieafstand: 3-15 cm

Productspecificaties

Voeding : 12-24Vdc
Maximaal schakelvermogen: 2A @ 24Vdc

   Stroomverbruik: 
 StandBy: 10mA
 Actief: 33mA

Elektrische specificaties


